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FACT SHEET d&b AUDIOANLAGE UND ZUBEHOR

d&b Verstirker D6

Nennausgangsleistung (THD +N < 0.1%) beide Kanéle angesteuert
2 x 350 Watt 8 Ohm / 2 x 600 Watt 4 Ohm

d&b Lautsprecher E12
Hochleistungslautsprecher Belastbarkeit (RMS/peak 10ms) 300/1600W

d&b E15X Subwoofer
Leistungsstarker Bassreflex Subwoofer (RMS/peak 10ms) 300/1600W

Monitore QSC K-Series Model K 12, 2x

Stagebox Multicore 16/4

16 Kanal Stagebox mit 4 returns 1 & 2 direkt auf D6
Anschluss Multicore bei Saalende, Multicore 10m Kabel bis Galerie mdglich

Allen & Heath Mischpult PA20-CP

16 Mono MIC/LINE Kanale / 2 Dual Stereo LINE Kanéle

4 Auxwege — 2 prefade Monitorwege, 1 postfade Auxweg, 1 postfade Effektweg
Eingang fir externe Stereoeffekte zum Zumischen zu den internen Effekten
CLASS AB Endstufen mit Slaveausgang und Endstufeneingangsanschliissen
2-Track Eingang zum Abhéren von Zuspielern oder Einspeisen von Pausenmusik
2-Track Aufnahmeausgang mit analoger und digitaler SPDIF Schnittstelle
Kopfhoreranschluss, 4 Band Kanal-EQ mit durchstimmbaren High-Mid und
250Hz Low- Mid Band, individuell schaltbare +48V Phantomspeisung etc.

Mikrofone

4 x Sennheiser Head-Sets mit Body-Pack Funksendern EW-100
3 x Sennheiser dynamische Gesangsmikrofone Kabel MD 4311l mit Stativen

DJ Doppel CD Player IMG 262

Pitching £16%, Pitch-Bend, Search-Tasten, Suchfunktion tiber Jog-Dial,
Relay-Play-Funktion, 10er-Skip, Kleinster Suchschritt: 1Frame, Beatcounter

Die Audioanlage wurde durch einen Fachmann auf unseren Saal kalibriert.
Es diirfen keine Anderungen der Einstellungen an der Verstirkereinheit
vorgenommen werden!
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